Заместителю генерального директора по оперативному учету газопотребления
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»

Е.Е. Кузнецовой

443099, г. Самара, ул. Водников, д. 24-26

от _______________________________________

                                                              (Ф.И.О.)
__________________________________________

 
                                              (должность)
__________________________________________

                                          (наименование ЮЛ / ИП / ФЛ)
__________________________________________

   
          (адрес)

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
о замене узла измерения расхода газа (УИРГ)
[image: image1.jpg]


Обязуюсь заменить прибор учета до ___________________________________________  на удовлетворяющий требованиям действующего законодательства (ФЗ №102 и другим *),
по причине_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________договор поставки газа №___________________ объект газопотребления «_______________________________________________________» расположенный по адресу:________________________________________________________________________. 
_______________________



                         ______________________ 

должность 





                           подпись

м.п.

«_____» ___________________ 2022 г.

Исполнитель________________________________
Телефон____________________________________

Электронная почта___________________________

*согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Правил учета газа, утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2013г. № 961 при проведении учета газа осуществляется упорядоченный сбор, регистрация и обобщение информации о количественных и (или) о количественных и качественных их показателях в натуральном выражении,

согласно ГОСТ 2939-63 объем газа должен приводиться к стандартным условиям (температура 200С, давление 101,325 кПа).


